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[57]申請專利範圍
1.　一種色彩分佈調整法，包括：a.提供一第一色域與一第二色域；b.找出該第一色域的一第
一參考點；c.找出該第二色域的一第二參考點；以及 d.以該第一參考點與該第二參考點
為基準，利用該第一參考點、第二參考點與一第三色域的一第三參考點之位置，計算出

一轉換模型，透過該轉換模型，將該第一色域轉換至該第二色域。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之色彩分佈調整法，更包括：透過一調整介面，得到一色溫
參數；以及利用該色溫參數，找出該第三色域的該第三參考點。

3.　如申請專利範圍第 2項所述之色彩分佈調整法，其中該第一、第二與第三色域屬於一第
一色彩空間。

4.　如申請專利範圍第 3項所述之色彩分佈調整法，其中透過該轉換模型，將該第一色域轉
換至該第二色域的步驟包括：以該第一參考點與該第三參考點為基準，將該第一色域轉

換該第三色域；以及以該第三參考點與該第二參考點為基準，將該第三色域轉換至該第

二色域。

5.　如申請專利範圍第 4項所述之色彩分佈調整法，其中該第一色彩空間以 X-Y-Z座標表
示，該第一參考點於該第一色彩空間之位置表示為(T_WPx ,T_WPY ,T_WPz )，該第二 參
考點於該第一色彩空間之位置表示為(C_WPx ,C_WPY ,C_WPz )，該第三參考點於該第一
色彩空間之位置表示為(U_WPx ,U_WPY ,U_WPz )，該轉換模型表示為 MCA ，其值為

，其中

， 為對角矩陣，
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)，(D_WPx ,D_WPY ,D_WPz )為環境光源參考點於該第一色彩空間之表示位置，MA 為一
參考座標轉換矩陣，-1表示反矩陣運算，diag (．)表示對角線上元素依序由內部向量組
成的對角矩陣。

6.　如申請專利範圍第 5項所述之色彩分佈調整法，其中該第一參考點為該第一色域中的白
點，該第二參考點為該第二色域中的白點，該第三參考點為該第三色域中的白點。

7.　如申請專利範圍第 3項所述之色彩分佈調整法，其中該第一色域為一目標顯示器的色
域，上述色彩分佈調整法更包括：提供一色彩測試樣本，其中該色彩測試樣本屬於一第

二色彩空間；提供該目標顯示器之模型；以及利用該目標顯示器之模型，將該色彩測試

樣本轉換至該第一色彩空間，使該色彩測試樣本分佈於該第一色彩空間中之該第一色域。

8.　如申請專利範圍第 7項所述之色彩分佈調整法，其中該色彩測試樣本為一 L ×N 之矩陣
表示為 TP ，該目標顯示器之模型為一 N ×N 之矩陣表示為MT ，上述將該色彩測試樣本
轉換至該第一色彩空間的步驟包括：將該色彩測試樣本 TP 與該目標顯示器之模型MT 進
行矩陣之乘法運算，以得到分佈於該第一色彩空間中之該第一色域的該色彩測試樣本，

表示為 XYZD-ref ，其值為 XYZD-ref =MTTP 。

9.　如申請專利範圍第 7項所述之色彩分佈調整法，上述步驟 d包括：利用該轉換模型，將
分佈於該第一色域的該色彩測試樣本轉換至該第二色域，使該色彩測試樣本分佈於該第

一色彩空間中之該第二色域。

10.   如申請專利範圍第 9項所述之色彩分佈調整法，其中該轉換模型為一 N ×N 之矩陣表示

為 ，分佈於該第一色彩空間中之該第一色域的該色彩測試樣本表示為 ，

上述將分佈於該第一色域的該色彩測試樣本轉換至該第二色域的步驟包括：將該第一色

域的該色彩測試樣本 與該轉換模型 進行矩陣之乘法運算，以得到分佈於

該第二色域中之該色彩測試樣本，表示為 ，其值為

。

11.   如申請專利範圍第 9項所述之色彩分佈調整法，其中該第二色域為一目前顯示器之色
域，在上述步驟 d之後更包括：提供該目前顯示器之模型；以及利用該目前顯示器之模
型，將分佈於該第一色彩空間中之該第二色域的該色彩測試樣本轉換至該第二色彩空間

中之該第二色域，使該色彩測試樣本分佈於該第二色彩空間中之該第二色域。

12.   如申請專利範圍第 11項所述之色彩分佈調整法，其中該目前顯示器之模型為一 N ×N 之

矩陣表示為 ，分佈於該第一色彩空間中之該第二色域的該色彩測試樣本表示為

，上述將分佈於該第一色彩空間中之該第二色域的該色彩測試樣本轉換至該第

二色彩空間中之該第二色域的步驟包括：將該第二色域的該色彩測試樣本 與該

目前顯示器之模型 的反矩陣進行矩陣之乘法運算，以得到分佈於該第二色彩空間中

之該第二色域的該色彩測試樣本，表示為 ，其值為

。
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13.   如申請專利範圍第 11項所述之色彩分佈調整法，更包括：利用分佈於該第二色彩空間中
之該第二色域的該色彩測試樣本，計算出一伽馬斜坡(Gamma Ramps)。

14.   一種色彩分佈調整模組，包括：一接收模組，用以接收一色彩測試樣本；以及 一轉換模
組，儲存有一第一色域與一第二色域，用以將該色彩測試樣本轉換至該第一色域，並以

該第一色域中的一第一參考點與該第二色域的一第二參考點為基準，利用該第一參考

點、第二參考點與一第三色域的一第三參考點之位置，計算出一轉換模型，透過該模型

將分佈於該第一色域的該色彩測試樣本轉換至該第二色域。

15.   如申請專利範圍第 14項所述之色彩分佈調整模組，更包括：一調整介面，用以接收一色
溫參數，其中，該轉換模組利用該色溫參數，找出該第三色域的該第三參考點。

16.   如申請專利範圍第 15項所述之色彩分佈調整模組，其中該第一色域為一目標顯示器之色
域，該第二色域為一目前顯示器之色域，而該轉換模組包括：一目標顯示器之模型單

元，具有一目標顯示器之模型，並使用該目標顯示器之模型將該色彩測試樣本轉換至一

第一色彩空間，使該色彩測試樣本分佈於該第一色彩空間中之該第一色域；一轉換單

元，以該第一參考點與該第三參考點為基準，將分佈於該第一色域的該色彩測試樣本轉

換至該第三色域，再以該第二參考點與該第三參考點為基準，將分佈於該第三色域的該

色彩測試樣本轉換至該第二色域；以及一目前顯示器之模型單元，具有一目前顯示器之

模型，並使用該目前顯示器之模型，將該第一色彩空間之該 第二色域的該色彩測試樣本
轉換至該第二色彩空間，使該色彩測試樣本分佈於該第二色彩空間中之該第二色域。

17.   如申請專利範圍第 16項所述之色彩分佈調整模組，更包括：一處理模組，利用分佈於該
第二色域的該色彩測試樣本，計算出一伽馬斜坡。

圖式簡單說明

圖 1繪示為本發明實施例中的色彩調整系統方塊圖。
圖 2繪示為色彩調整系統 100中之色彩分佈調整模組 110的方塊圖。
圖 3繪示為本發明實施例中色彩分佈調整法的步驟流程圖。
圖 4繪示為步驟 S330中之各子步驟流程圖。
圖 5繪示為本發明實施例中明亮度調整法的步驟流程圖。
圖 6繪示為本發明實施例中飽和度調整法的步驟流程圖。
圖 7繪示為特殊函數圖形。
圖 8繪示為調整函數圖形。
圖 9繪示為平移後之調整函數圖形。
圖 10繪示為目標顯示器之模型單元 222的系統方塊圖。
圖 11繪示為目前顯示器之模型單元 226的系統方塊圖。
圖 12繪示為本發明另一實施例中的色彩調整系統方塊圖。
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