中央監控之鐵路平交道安全系統
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依據台灣地區軌道運輸系統智慧化之相關產業發展與功能需求調查結果，先進列車控制與安全系統（Advanced train control and safety system，ATCSS）被列為第一優先發展領域，而其中鐵路平交道安全更是一項不容忽視的子系統。雖然台鐵提出「鐵路高架化計畫」，期望藉平交道數量之減少，降低鐵路平交道之肇事率，但整體安全管理之成效仍然無法彰顯，且平交道控制技術之發展缺乏長期及階段性的計畫。一般而言，平交道安全的改善措施可分為技術與非技術兩種基本類別。屬於技術類別的包括：紅色燈號顯示或閃光燈號顯示，燈號加上柵欄（半柵欄或全柵欄式）、偵測系統（影像式、微波、雷達）。屬於非技術類別的包括：機車安裝聲響警告裝置、設置阻隔欄杆、設置值勤看守崗哨、設置自動播報器。鐵路平交道若採取技術類別的安全措施，則須應用四種監控方式：（1）由機車司機配合號誌機監控；（2）中央監控；（3）由主要觸動號誌機監控；（ 4）由平交道看守人員（必要時配合觸動號誌）監控。監控方式的選擇準則仍然是安全性、列車與道路車流量之變化、建置與維護成本。若考慮安全性，則（ 1）、（2）、（3）監控方式列為權重同等，後續謹須評估交通量變化與經濟性即可。根據相關文獻的研究結果，中央監控方式的列車進路長度最短，其次為由機車司機配合號誌監控，由主要觸動號誌機監控者最長。本文的目的即在於探討中央監控方式的鐵路平交道安全系統相關的課題，希望經由本文的探討，可做為改善我國鐵路平交道安全系統之參考而減少事故發生率。

