爐石海岸掩埋之污染物溶出特性研究
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鋼鐵工業將鐵礦砂煉成鋼鐵過程中會產 生大量的爐石;以中鋼而言,目前每年的生產量 高達228萬公噸,而其中半數以上因未能有效利 用,得拋海或填地;但拋海和填地,均非處置之 好方案。高雄巿政府遂提出大林埔填海計劃, 擬以中鋼的爐石及台電的飛灰等大宗工業廢棄 物為掩埋對象,一方面對於污染能予以有效地 控制管理,同時新生地能加速高雄巿的經濟建 設。 本研究以中鋼之徐冷爐石為海岸掩埋之 對象,以多項實驗,探討爐石污染物之溶出特性 ,實驗結果得知: 1.轉爐石含有大量的氧化鈣,其浸水後產生大 量OH/sup -/鹼度使浸漬水呈強鹼性;而轉爐 石浸漬於海水之pH值變化,因有大量鎂鹽及碳 酸鹽予以緩衝,故維持在9至12之間。 2.徐冷爐石經過長時間浸漬、多次激烈浸洗後 ,溶出之重金屬相當微量。這是因爐石本身 可溶出之重金屬含量少,且高爐石溶出之硫化 物及轉爐石溶出之高鹼度物質均具穩定重金 屬之效力。 3.高爐石浸水後硫化物溶出速率慢,溶出期間 長,而溶出的硫化物及其反應生成之中間產 物,會增加水體的色度及濁度,同時引起H2S 臭氣、水體之硫臭味及消耗水中溶氧等問 題。 4.爐石未經風化,不含泥塊,爐石比重又高出海 水甚多;以粒徑小於0.149mm微細爐石顆粒之 Imhoff-cone實驗,其不可沉降之固體物重所 佔有之比例不及0.2%;而微細爐石顆粒於爐 石中佔有之比例又很小,故爐石海岸掩增加水 體之懸浮固體重相當有限。

