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摘要

本研究於板新淨水場設過濾、模型廠，以新型濾料種類、濾料厚度與濾速為操作變數，檢討其對新

型濾料過濾去除濁度及粒徑分佈之影響，並評估新型濾料過港、取代化學沈澱池或過濾池之可行性。研

究結果顯示中空圓筒型濾料去除濁度之效果優於其他兩種浮體濾料，當膠凝7位為過濾進流水，濁度範

園 10-60 NTU '濾速於 50-75 m/ 日以下且濾料厚度 180 cm 之條件，濾程 48 小時內過濾出流水濁度平

均值低於 3 NTU' 顯示中空圓筒型港、料過濾、可作為預濾，取代傳統化學混凝沈澱池。相對地，沈澱水

濁度1. 45-1 1. 8 NTU 時為過濾進流水，濾料厚度 180 cm 且爐、遠大於 100 m/ 日峙，由於過濾能力較傳

統雙層濾料(石英砂與無煙煤)不佳，故中空圓筒型濾料過混不過取代傳統過濾。此外，過濾水之粒徑

分佈顯示粒徑 2-5μm 以下之顆粒數佔總顆粒數約 80%以上，當濁度大於 0.5 NTU 時，總顆粒數與濁度
具良好相關性 (R2 =0. 98) ;但濁度低於 0.5 NTU 時則相關性較差。

關鍵詞:過塘、中空國筒型濾料、粒徑分佈

一、前言

混凝、沉澱與過清、單元為淨7位處理程序

中普遍採用的固液分離單元，為減輕過濾池內濁

度負荷，一般淨水場操作重點乃強化過濾前處理

之混凝、沉澱單元去除濁度效果。過濾單元採用

之慮料以石英砂及無煙煤為主，傳統濾料因粒徑

小、孔隙率低且損失水頭快速增加等缺點，故過

濾進流水濁度不能太高。近年來高孔隙率、低損

失水頭及單位損失水頭濁度高去除量之新型濾
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料，於淨7.K固液分離之庭、用研究漸受重視，研究

可分為(1)前處理(Visvanathan， 1996) 、及(2)

取代沉澱池形成過濾沉澱槽(Hunter， 1987; 

Tambo and Matsu i, 1984; Schulz et a1., 1994; 

Ngo and Vigneswaran, 1995; 康， 1998) 。新型

濾料材質乃以高分子材料眾丙坤、眾乙婦為主，

材質密度小於1. 0 時亦可成為浮體濾料。筆者以

高嶺土模擬人工原水濁度，以實驗室規模之研究

結果，顯示中空圓筒型爐、料過港、於濾層厚度 150cm

以上、港、速 75 m/ 日以下，濁度去除率可達 85% 以

上，且單位損失水頭濁度去除量為傳統濾料之 40

倍，可作為預濾取代化學沈澱池(康， 1998) 。然


