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摘要

本研究主要在探討不同氯離子與石炭酸根離子濃度組合，並在不同 pH 條件下，如何影

響 H202凡JV 高級氧化程序之效能，亦即，對氫氧自由基(HO﹒)探測化合物(正氣丁;院)與過

氧化氫之虛擬一階反應速率常數之改變程度。從研究結果顯示，當固定 pH 在中性條件，

氣離子與碳圖畫根離子其耳濃度比值由 0. 01 增至 1 時，正氣丁燒之反應速率常數呈現些微

增加之趨勢，當其耳濃度比值由 l 增至 10 時，則呈現些微下降趨勢，再由 10 增至 100 時，

則有大幅度下降之情況發生。維持氯離子與碳酸根離子等濃度，當 pH 值由 2 變化至 9 時，

正氣丁;成之最大反應速率常數發生在 pH=4; 氯離子與碳酸根離子濃度的比值增為 10 時，

正氣丁;成之反應速率常數最大值發生在 pH = 5 ;而氣離子與碳酸根離子濃度的比值再增為

100 時，最大值則發生在 pH = 5 - 7 。換言之，隨著氣離子與碳酸鹽濃度比值的增加，正氣

丁院最大去除速率之相對應 pH 值，具有從酸性向中性水質位移的趨勢。在上述不同條件

下，有關 H202 的分解速率方面，結果顯示，改變氯離子與碳酸根離子濃度比值或 pH' 對

HP2 的分解速率幾乎沒有造成任何影響 。
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前言 根鹼度之添加，以調整水中之酸鹼值。當這兩種無

染料製造產業之製程廢水中含有超高氣離子j農 機性陰離子共存時，對於以高級氧化程序作為廢水

度，而在各種產業廢水之處理流程中，經常有碳酸 高級處理方法，如何影響其處理效率，到目前為止，
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