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本文冒在提供鶴佐解析法求解臣就變量就問題。由於聖凡納方程式為一非組世備徵分

方程式，解析解不容易求得。本研究即組合水流連續方程和動量方程式，予以聽性化，並

配合邊界條件及腫流點內部條件，得出臣就流量之蟬性解析解。

另外，本文亦提出配合Preissmann Scheme 及Double Sw呻Proced帥的數值方法，其

所使用的方式為完整的動力控方程式，將此數值解與韓性解析解模式，在不同就說及上下

游邊界之驗証比較，結果良好。

Abstract 

The objective of也is study isωdevelop a linearized analytical model and solve discharge of 

open-channel juction flow. 

Because the De Saint Venant equation is nonlin閏r partiaUy differential 呵U甜ons， it is 

diffic叫tωòbtain the exact solution. In this study, which ∞，mbines ∞ntinuity and momentum 

呵uations 認 lin個rized and solved with diffi釘entboufii個yandin僧malωndition.

In addition, a numerical meth吋∞mbines Preissmann Scheme 祖d Double Sweep procedure 

is compared to the linearized 曲“ytical model in diff位個.t ob咽ved points. We can obtain gαld 

results. 

1 . 緒論

腫流不論是人工渠道、天然訶道或下水道幹線 a其拱水控傳遞中之洪峰大小及發生時間均是拱水預報

乏內容。而解析解是提供洪水預報之方法，其優點是可避免數值方法中所產生之各項誤差。

一位解決東道變量疏的問題必須滿足水流連續方程式及動量方程式，玉、顏(})及王( 2 )會針對這
二方程式省略慣性項，使其線性化，得出單一東道之轉世解析解。本研究即以此為基楚，推導出區就之銀
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