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[57]申請專利範圍
1.　一種飽和度調整法，包括：提供一飽和度參數與一特殊函數；接收一色彩輸入訊號，其
中該色彩輸入訊號表示為 Rin ；利用該飽和度參數，調整該特殊函數之曲線在各位置的
曲率，以得到一調整函數；提供一平移參數，表示為 D ；利用該平移參數，將該色彩輸
入訊號 Rin 轉換為 rin ，其中 rin 與 Rin 的關係為 rin =(Rin -D )/D ；以及將該色彩輸入訊號
代入該調整函數，並計算出對應該色彩輸入訊號的一色彩輸出訊號。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之飽和度調整法，其中該特殊函數為一對一函數，表示為 Y
=F (X )。

3.　如申請專利範圍第 2項所述之飽和度調整法，其中該飽和度參數表示為 Sat ，上述利用
該飽和度參數，調整該特殊函數之曲線在各位置的曲率，以得到該調整函數的步驟包

括：提供一預設參數，表示為 S2 ；以及將該特殊函數轉換為該調整函數，其中該調整函
數表示為 Y =F [(S2 ×Sat +1)．X ]。

4.　如申請專利範圍第 3項所述之飽和度調整法，其中該色彩輸入訊號表示為 rin ，上述將
該色彩輸入訊號代入該 調整函數，並計算出對應該色彩輸入訊號的該色彩輸出訊號的步
驟包括：利用該調整函數，計算該色彩輸入訊號 rin 對應的該色彩輸出訊號，其中該色彩
輸出訊號表示為 hr ，其值為 hr =Sr ×F [(S2 ×Sat +1)．rin ]，其中 Sr 為一縮放參數。

5.　如申請專利範圍第 4項所述之飽和度調整法，更包括：提供一比例參數，表示為 Str ；
以及利用該比例參數 Str ，將該色彩輸出訊號 hr 調整為 rout ，其值為 rout =(1-Str )×rin
+Str ×hr 。

6.　如申請專利範圍第 1項所述之飽和度調整法，更包括：透過一調整介面，得到該比例參
數 Str ，其中該比例參數 Str 之值介於 0~1之間。
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7.　如申請專利範圍第 1項所述之飽和度調整法，其中該色彩輸出訊號表示為 rout ，上述飽
和度調整法更包括：利用該平移參數，將該色彩輸出訊號 rout 轉換為 Rout ，其中 rout
與 Rout 的關係為 Rout =rout ×D +D 。

8.　如申請專利範圍第 1項所述之飽和度調整法，其中該特殊函數為一雙曲函數(Hyperbolic
Function)。

9.　如申請專利範圍第 1項所述之飽和度調整法，其中該特殊函數包括雙曲正切(Hyperbolic
tangent)函數、雙曲餘弦(Hyperbolic cosine)函數與雙曲正弦(Hyperbolic sine)函數。

10.   如申請專利範圍第 1項所述之飽和度調整法，其中該色彩輸入訊號屬於一色彩空間，該
色彩空間具有多個座標方向，而該色彩輸入訊號為任一座標方向的一分量。

11.   如申請專利範圍第 1項所述之飽和度調整法，更包括：透過一調整介面，得到該飽和度
參數。

12.   一種飽和度調整模組，包括：提供一飽和度參數與一特殊函數；接收一色彩輸入訊號，
其中該色彩輸入訊號表示為 Rin ；利用該飽和度參數，調整該特殊函數之曲線在各位置
的曲率，以得到一調整函數；提供一平移參數，表示為 D ；利用該平移參數，將該色彩
輸入訊號 Rin 轉換為 rin ，其中 rin 與 Rin 的關係為 rin =(Rin -D )/D ；以及將該色彩輸入訊
號代入該調整函數，並計算出對應該色彩輸入訊號的一色彩輸出訊號。

圖式簡單說明

圖 1繪示為本發明實施例中的色彩調整系統方塊圖。
圖 2繪示為色彩調整系統 100中之色彩分佈調整模組 110的方塊圖。
圖 3繪示為本發明實施例中色彩分佈調整法的步驟流程圖。
圖 4繪示為步驟 S330中之各子步驟流程圖。
圖 5繪示為本發明實施例中明亮度調整法的步驟流程圖。
圖 6繪示為本發明實施例中飽和度調整法的步驟流程圖。
圖 7繪示為特殊函數圖形。
圖 8繪示為調整函數圖形。
圖 9繪示為平移後之調整函數圖形。
圖 10繪示為目標顯示器之模型單元 222的系統方塊圖。
圖 11繪示為目前顯示器之模型單元 226的系統方塊圖。
圖 12繪示為本發明另一實施例中的色彩調整系統方塊圖。

(2)

- 10030 -



(3)

- 10031 -



(4)

- 10032 -



(5)

- 10033 -



(6)

- 10034 -



(7)

- 10035 -



- 10036 -


