覆土式壓力儲槽之設計與安全理論解析
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化學工業利用儲槽貯存暫時性的原料、中間原料、半成品或成品，是化工廠內極為重要的容器。一般而言，儲槽可分球型、臥式圓筒型、立式圓柱型等不一而足。化學工廠內儲槽比起其它製程設備似乎脆弱許多，常因過壓、真空、附屬管線破管等等因素造成化學品外洩而引起嚴重災害。地下儲槽與地上儲槽同樣的作貯存液體、流體及氣體之用。地下儲槽與地上儲槽有不同的應用價值，如何選擇適當的儲槽及其附屬設備作為特殊用途，則需周詳考慮許多因素。具體而言，地上儲槽較易建造及偵漏，地上儲槽具較低之外洩風險，且較少維修、記錄之需求；然而，地上儲槽較易受火災的侵襲，地上儲槽亦需較大之土地面積，地上儲槽需設置在工廠之特別安全區，地上儲槽較易受無心或有意的破壞，地上儲槽也受貯存總量的限制。相對於地上儲槽，地下儲槽具較低之火災侵襲風險，地下儲槽亦具較大之固定土地面積的應用；然而，地下儲槽需較多的維修保養，地下儲槽亦具較易外洩之風險，地下儲槽如洩漏亦可能汙染到土壤與地下水。覆土式壓力儲槽除可取代球型儲槽外，更具提高安全性、節省土地面積，並符合環保要求及降低建造成本之優點。覆土式壓力儲槽若能克服保養、腐蝕、地震、豪雨等等問題，或可成為明日之星。國內地狹人稠，一般廠區、儲槽、綠帶間之安全距離普遍不足，是故目標明顯的高壓液化氣球型儲槽，常成為社區民眾抗爭的對象，以覆土式壓力儲槽取代目前的球型槽或可成為離島工業區、內陸工業區新建高壓液化氣儲槽的參考。本文針對化學工業之覆土式儲槽提出設計與安全理論之解析。

