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空氣品質監測站之設置,由於監測目的不同、設置地點及其所在地汙染物排放量排放密度及氣象條件亦不同、造成各測站間PSI測值之差異、如何利用彼此間各汙染物測值之時間及空間相關性,以探討各測站之代表區域或涵蓋域,更進而探討造成空氣品質劣化原因係屬微尺度或區域整體劣化效果,藉此可摒除氣象條件及汙染源排放特性之繁複性,以簡化研析過程,達到迅速獲致空氣汙染測站所涵蓋有意義區域界定之目的。 本研究主要探討空氣品質劣化發生時,各測站所應採取應變措施之涵蓋域,並利用各測站對背景測站(萬里站)之比值分布來瞭解汙染性質之歸屬。另以最小平方法線性迴歸各不同監測目的之測站的PSI值,檢視其彼此間之線性關係及相關係數,期能瞭解各測站監測資料相互運用之適切性。研究結果顯示大同站為交通測站,其與其他測站相關性不佳,對於大台北地區一般空氣品質狀況不具代表性,因此其測值不可與其他測站資料合併處理;陽明站為國家公園測站,該站用於反應台北市一般空氣品質狀況較優於台北縣;萬里站為背景測站,其與其他測站相關性不佳,惟其位於無人為汙染之盛行上風處,因此做為反映背景濃度之測站有其實質的意義。比值法可簡便的判定空氣汙染型態、且對於涵蓋區域之界定有其實用之價值,可做為涵蓋區域選定之參考依據。比值頻率之分布係受測站設置位置之地理環境、氣象條件、汙染物排放特性等條件所影響,利用比值法及測站涵蓋區域之界定原則,可更符合實際的選用各測站因應空氣品質劣化時所需採取應變措施的區域。

