不同掩埋齡之焚化底灰吸脫附基本特性
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隨著國內焚化廠陸續興建，焚化灰渣仍以掩埋為最主要的處置方式，如何有效防治掩埋處理過程中產生之滲出水及廢氣，已成為環境保護工作的重要課題。本研究採集新鮮底灰及掩埋達五年的焚化底灰相互比較，探討在不同掩埋齡下，焚化底灰內部有機質及重金屬的溶出狀況，以及對底灰滲出水的吸脫附作用。主要目的為了解國內垃圾經資源回收廠焚化處理之後的底灰基本性質，期能對日後的灰渣掩埋場，或底灰再利用時有所幫助。結果顯示出五年底灰內含的有機物、氯鹽、氨氮及重金屬等汙染量隨著掩埋室外不斷的雨水淋滲後，呈現相當穩定且量少之狀況，相較於新鮮底灰，可吸附較大的汙染量。而新鮮底灰經焚化後，其內仍具有大量的汙染物，於恆溫振盪時，呈現脫附、溶出現象，其中氯鹽濃度高時會抑制溶出作用的產生。整體上來看，低溫時五年底灰吸附效果最佳，高溫時則新鮮底灰脫附量最大，其中尤以氯鹽最為明顯。以蒸餾水萃取時，完全產生脫附，而以底灰滲出水萃取時，則受平衡濃度的影響，或為吸附或為脫附。

