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本實驗利用二維雷射測速儀(LDA)在拘限噴射流場中做不同軸向位置的量測，研究雷諾數介於22000至35000之定量流和不同脈動頻率脈動流流場之平均速度、主軸雷諾切應力、紊流尺度等之特性。實驗結果顯示，在定量流流場中，流場的形態並不會隨著雷諾的不同而改變。最大主軸雷諾切應力發生處的量值，為Sallamand Hwang(Biorheo1ogy 21,783-797[1984])提出的兩倍左右，顯示Sallam andHwang因未換算主軸切應力及實驗設備的限制，而使得所求得紅血球遭雷諾切應力的臨界值被低估了。在分析紊流尺度中發現流場中發生最小紊流尺度在各量測點的值大致相同，但在流速高之流場最小紊流尺度較流速低之流場為低。在不同脈動頻率的脈動流場中，利用平均相位法分離平均及擾動的成分。結果顯示，當平均速度增加時，主軸雷諾切應力亦增加。頻譜函數的結果亦顯示，亂流場的能量大小與平均速度的大小有直接的關連。在比較定量流流場與脈動流場中可發現，勢能流區的長度並不隨著脈動流場改變，且脈動流場峰值相位所產生主軸雷諾切應力無因次化量值大小較定量流場之量值小。

