無線感測網路資料融合傳輸應用於遠距醫療感測器系統
[bookmark: _GoBack]無線感測網路的技術越來越成熟，而感測器價格卻越來越便宜，搭配一些生理感測器，如心電圖、血壓、體溫、脈搏、血氧及呼吸頻率等圖片或數據資料連續的透過無線網路傳輸至醫療中心。IEEE 802.15.4/Zigbee 是為了感測網路而制定的一種規範，體積小，耗電低，價格便宜是 Zigbee 最大的優勢，最適合應用在醫療感測系統，而太多的感測資料，回傳資料給醫療系統時，會面臨最大的問題就是醫療資訊系統，或許沒辦法同時處理那麼樣多筆的資料，考慮到此種情形，所以提出資料融 的觀念。資料融合的方式有分好幾類，集中式、分散式和階層式，佩帶感測器的人，在一定的範圍內走來走去，並不會永遠都固定在一個點上，所以我們覺得資料融合分散式因為醫院中的病患，並不會永遠都固定在某個位置，分散式資料融合，是比較適合使用在醫療系統上。每個病人的 Zigbee 感測器，在一段時間內，紀錄病人的生理資訊，並透過最近的 Zigbee 節點，傳送生理感測資料並去除掉之前已經接收過的資訊，並往下一個最靠近資訊系統的節點傳資料，並在一定時間內，往下一個節點傳輸自身所有的資料，重複比對並將結果提供給醫療系統歸檔，並適時的通知醫護人員追蹤慢性病患，並根據醫療資訊，提供最好的醫療服務。

