變頻控制下馬達電源端不良電力品質之偵測與分析
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本計畫針對變頻控制下馬達電源端之電力品質進行偵測與分析等相關研究工作。馬達為眾多設備動力的主要來源，近年來為了高階化的控制及節約能源之目的，大量採用變頻（Inverter）控制方式，或稱可調速驅動（Adjustable Speed Driver）控制。變頻器對不良電力品質（如突波和電壓遽降）之忍受力較馬達本身微弱，但另一方面變頻器所產生的電力品質問題如諧波，可能干擾其他電器設備。本計畫將針對此種特定負載之電力品質相關問題進行量測與分析，建立電力品質數據資料庫，發展線上即時偵測系統。本計畫第一年進行量測及記錄變頻器電源端在馬達各種運轉模式（如起動、正反轉、變速和變載等）和電源干擾（Disturbance）情況（如低電壓、高電壓和頻率改變等）下之用電特性，即電流對電壓之特性和電流、電壓及頻率對時間之特性等等。相關量測數據以統計方式歸納分析之。這些數據將供總計畫建立電力品質資料庫和下二年計畫：模擬分析電力品質之虛擬系統及電力品質事件線上即時偵測器之用。此外本年度之計畫亦設計一模糊類神經網路（Fuzzy-Neural Net）來分類或歸類電力品質事件。第二年本計畫將建立一分析電力品質之虛擬系統（Virtual EnvironmentSystem），以低成本（Low Cost）和方便使用（User Friendly）為目標。其中包括，使用者圖形交談介面、虛擬環境介面、系統模式資料庫（如切換元件（SwitchingDevice）和電力線等裝置或元件之模式）、電力品質模式資料庫（如諧波，電壓閃爍等之電力品質干擾源）及一網路分析計算模組，提供電力品質相關問題之模擬分析、系統狀態計算和波形圖示等功能，同時亦可供教和育訓練之用。第三年將發展一套以可適性（Adaptive）模糊類神經網路為基礎的電力品質事件偵測器，提供快速及準確之線上（On-line）偵測（Diagnostic）電力品質事件。提供操作者有關運轉時電力品質事件之種類及嚴重程度，以利操作者及時採取因應措施避免系統危害或致產品不良。

