藉可靠度分析探討不同規劃時期設計流量之決定

河川治理工程實務上，不同規劃時間因流量資料長度不同，所推求之設計流量亦會有所差異，但規劃單位常以安全為由，不論資料長短均選擇推估值較大者為設計流量，如此不僅與統計上資料長度愈長、推估愈精準之法則相違背，亦可能不經濟。因此本研究藉可靠度分析，探討資料長度對設計流量之可靠度。本文採用二種方法分析可靠度，此兩種方法可用以探討前期(即資料較短者)推估流量、後期(即資料較長者)推估流量、理論值及前後期之推估精準度，其一為點推估法：不論前期推估流量值大於或小於後期推估流量值時，若選用後期為設計流量，其仍然大於理論值或前期推估值之機率；其二為區間推估法：點推估法中僅比較單值，但就統計觀點而言，給予一信賴區間可把與理論值差異極小之值視為相等的，故為解決點推估法只單純比較值的大小所造成的不合理處，本研究以顯著水準α=0.1, 0.5，得出後期之區間推估值，探討對於上述兩種方法之差異。本研究將每組合成資料之前15個值視為前期資料，依序加入一個資料視為後期資料，故後期資料個數依序由16遞增至45。研究中，針對不同分布、不同回歸週期分別探討設計流量之可靠度，結果顯示，使用後期之推估值為設計流量時，其可靠度平均約0.6至0.95，因此，無論後期所推估之設計流量是否較前期者為小，若均採用後期推估值，皆具有相當之安全性。
[bookmark: _GoBack]
