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台灣具有特殊之地理位置、地形與天然氣候等條件，再加上近年來全球暖化及氣候變遷等因素，愈形加劇氣候異常之發生機率與增大極端暴雨事件規模。這些極端異常暴雨一旦發生在大台北都會區，使得河川洪水位與市區排水超出既有之防洪、排水設計標準，造成堤防溢堤、破堤或抽排系統功能喪失等複合型災害發生，將嚴重威脅大台北都會區約500 萬人口之生命財產安全，並極易引發如美國卡崔娜(Katrina)颶風侵襲後之嚴重社會失序問題。因此，強化都市地區極端暴雨之相關災害防治與應變能力等非工程之預警方法，仍為現階段洪災科技發展之重點課題。本計畫擬以台北都會區為研究對象，模擬都會區上游山區發生各種延時之可能最大降雨，引致淡水河、基隆河、景美溪等河川瓶頸地段堤防發生多處溢破堤狀況，而平地都會區內又遭逢短延時之極端降雨強度暴雨侵襲，引致抽排水系統喪失功能等共伴之複合型淹水境況。本整合型計畫預計以三年期間完成台灣地區極端暴雨模擬模式，應用降雨—逕流模式模擬大台北都會區多種極端暴雨虛擬情境之流量，並結合堤防溢堤或破堤洪流演算模式、地表淹水模擬模式及排水系統分匯流之數值模式，完成台北都會區在遭遇極端暴雨侵襲而發生超過設計標準之情況下所可能發生之複合型災害模擬，最終完成極端暴雨情境分析之淹水境況模擬展示系統，提供相關單位防救災緊急應變演練上之參考與應用。

